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Tragersysteme

Space-borne

Satellite e, <

Optical Sensor/SARi

Airborne Aerial Photography

Aerial Television /JUAV
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Airborne SAR

10-12km
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Bildaufnahme Flugzeuggetragen

® HRSC 1 AX150

® Hyperspektral HYDICE

Bodenauflosung ist
abhangig von Flughdhe

und Geschwindigkeit

bei 3000 m und 70m/s
4,4 x 13 cm in Flugricht.

4 spektrale Kanale
1 pan. Kanal

mit 1 pan. Kanal im Vor-
und Ruckblick fur
Stereoaufnahmen

210 Kanéle “—b—~—s- b/
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Bodenauflosung

(17 x 17 m)
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Bildaufnahme Flugzeuggetragen ﬂ(".
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Bildaufnahme Satellitengetragen

® Landsat: Multispektralscanner (MSS)
B PixelgrofRe 30 x 30 m %5

Flughdhe 705 km Sender
7 spektrale Kanale
1 thermal Kanal (60 x 60 m)

1 panchromatischen Kanal
(15 x 15 m)

6 Detektoren AN
pro Kanal

® l|konos:
® PixelgroRe 4 x4 m
® Flughthe 681 km

® 4 spektrale Kanale Empfangs-
® 1 panchromatischen Kanal station
(1x1m)

Flugrichtung

© Albertz (2001)
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Bildaufnahme Satellitengetragen
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Bildaufnahme Satellitengetragen
Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3

Landsat ETM+ Ry Tl

w1l 04571 0,52 um

m 2 0,527 0,60 um

® 3 0,637 0,69um

w4 0,767 0,90 um

m5 15571 1,73um

w7/ 20871 235um

® 6 1047 12,5pum

8: 0,527 0,90 um (pan)

Kanal Kanal 5 Kanal 7
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Bildaufnahme Satellitengetragen ﬂ(".

Landsat ETM+

Kanalkombination .
Rechts: 731
Links: 321
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Bildaufnahmen Mulit- und Hyperspektral
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Bildaufnahmen Mulit- und Hyperspektral ﬂ(".

® spektrale Eigenschaften verschiedener Materialien

Wasserflache
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Bildaufnahmen Mulit- und Hyperspektral
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®m Aufnahme von Reben zur
® Ansicht von oben (links), Schragsicht (rechts)

Institut fir Photogrammetrie und Fernerkundung

Best

mmu n g

©Annen et al. 2007

Dr.-Ing. Christian Lucas



Bildaufnahmen Mulit- und Hyperspektral
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Bonitierung vs. Auswertung [Reihe 3}
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® Vergleich des manuell und des automatisch bestimmten
Vegetationsindexes - NDVI (Normalized Density Vegetation Index)

® beispielhaft ausgewahlte Reihen (rechts und links)
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Bildaufnahme UAV-getragen

® Autonome Unmanned Vehicle Systems (UAV)

® Flughdhe max. 500 m
® Nutzlast 2007 500 g
B Ausstattung mit Ahande
® autonom Operierend

14 Institut fur Photogrammetrie und Fernerkundung
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Synthetic Aperture Radar - SAR
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radar .-~ B aktiver Sensor, damit unabhangig

Vs/c von Beleuchtung
/ ® Mikrowellen: durchdringen Wolken
\ und Schnee

® raumliche Aufldsung:

swath width

Institut fir Photogrammetrie und Fernerkundung

W Satellitengetragen: 5 m - 100 m
® Flugzeuggetragen: > 0,1 m
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Synthetic Aperture Radar - SAR

BArohdatenii Unkompr i mi
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Synthetic Aperture Radar - SAR

® Daten nach Fokussierung
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